EDIFICIO: Consta de 2 plantas de sotano, planta baja, una planta alta y planta
bajo cubierta.

SITUACION: Rua Preguiza de Cabo de Cruz, Boiro

PROMOTOR: Promar Grupo Inmobiliario,S.L.

CIMENTACION Y ESTRUCTURA:

Cimentacion mediante zapatas y estructura con forjados unidireccionales de
semiviguetas y bovedillas prefabricadas de hormigon.

FACHADA

Cerramiento: a base de piedra combinada con monocapa aplacada contra fabrica
de ladrillo hueco doble y aislamiento a base de poliestireno y fabrica de ladrillo
hueco doble.

Carpinteria exterior: en aluminio anodizado, con interior lacado y rotura de
puente térmico. Persianas en PVC

Acristalamiento: tipo Climalit

CUBIERTA
Teja ceramica curva roja, sobre planchas onduladas de fibrocemento, vy
aislamiento a base de poliestireno.

PARTICIONES:

Puertas de entrada: Blindadas en madera de roble o similar.

Puertas interiores: Puertas acristaladas en salon comedor y cocinas
independientes y ciegas en el resto de la vivienda. En madera de roble o similar.
Armarios: Empotrados con frente en roble o similar con puertas correderas,
forrados, y divididos. (Segun plano)

Revestimientos: A base de mortero de cemento y Perliescayola. En bafos,
cocinas y tendederos el revestimiento sera de azulejo. Techos y paredes a base
de pintura plastica color blanco

Tabiqueria interior: A base de ladrillo hueco doble de 8 cms en interior de
viviendas. En separacion de viviendas se realizara mediante doble tabique con
aislamiento acustico de lana de roca de 4 cms. Conductos de ventilacion
independientes.
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