Edificio: Consta de planta de sétano, planta baja, dos alturas y bajo cubierta.
Situacién: Xio- Porto do Son
Promotor: Promar Grupo Inmobiliario

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Cimentacion mediante zapatas. v estructura con forjados unidireccionales de semiviguetas y
bovedillas prefabricadas de hormigon, losa armada maciza.

FACHADA

Cerramiento mixto a base de aplacado de piedra y mortero monocapa .Carpinteria exterior en
aluminio anodizado exteriormente y lacado interiormente con rotura de puente térmico, doble
cristal tipo Climalit, con persianas de aluminio en todas las ventanas. En la planta bajo
cubierta, ventanas del tejado tipo velux, con doble cristal tipo Climalit y cortinas interiores.

CUBIERTA

Teja ceramica curva roja. sobre planchas onduladas de fibrocemento y aislamiento a base de
poliestireno.

PARTICIONES

Puerta de entrada: Blindada en madera de roble o similar

Puertas Interiores: En roble o similar. Acristaladas en salon-comedor y cocina y ciegas en el
resto de la vivienda.

Armarios: Empotrados segin plano, forrados, divididos, con puertas correderas, perchero,
estantes y cajoneras.

Revestimientos: A base de mortero monocapa de cemento y perliescayola, En baifios y
cocinas el revestimiento sera de azulejo. Techos y paredes seran a base de pintura plastica
blanca.

Tabiqueria interior: a base de ladrillo de hueco doble de 8cms en interior de las viviendas.
La separacion entre viviendas se realizara mediante doble tabique con aislamiento acustico de
lana de roca de 4 cms y enfre placas también llevara aislamiento actistico. Conductos e
ventilacion independientes.

INSTALACIONES

Audiovisuales: Tomas de TV-FM y TFNO en dormitorios y salon comedor. Portero
electrénico

Electricidad: Instalacién de la misma segin Reglamento Electrotécnico

Calefaccion: Instalacion de calefaccion eléctrica con emisores térmicos incluidos, segiin
proyecto

Fontaneria:

Griferia monomando,

Sanitarios marca Gala o similar

Termo eléctrico de agua caliente sanitaria



Aveniag - >



